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mezi zadanou výškou L0 

(hloubka nádrţe při nulové 

hladině) a změřenou vzdále-

ností snímače od hladiny. Celý 

proces měření je automaticky 

korigován s ohledem na teplo-

tu a automaticky nastavuje 

dynamiku systému. Informace 

o změřené výšce hladiny je 

převedena na proudový signál 

a na seriové rozhraní RS485. 

 

 

 

I. Použití 
 

Ultrazvukový snímač je ur-

čen pro měření hladiny kapalin 

v otevřených i uzavřených 

nádrţích a kanálech. Pouţívá 

se k měření pitné i odpadní 

vody, potravin, chemických 

látek a v obecných měřících 

aplikacích 

 

II. Princip měření 

Snímač ULS10.0.1 je bez-

kontaktní hladinoměr generují-

cí ultrazvukové pulsy, které 

jsou odraţeny od hladiny ka-

paliny a přijaty zpět. Čas mezi 

vysláním a přijetím je přímo 

úměrný vzdálenosti mezi hla-

dinou kapaliny a snímačem. 

Výška hladiny je vypočtena 

mikroprocesorem, jako rozdíl 

III. Instalace 
 

Sn²maļ se instaluje nad 

mŊŚenou kapalinu v ose kolm® 

k hladinŊ. Sn²maļ mŢģe bĨt 

instalován do víka nádoby, 

nebo nad n§drģ, ļi otevŚenĨ 

kanál, jak je zobrazeno na 

obrázku vpravo. 

Ţádná překáţka nesmí 

zasahovat do dráhy ultraz-

vukov®ho paprsku. Sn²maļ by 

nemŊl bĨt vystaven pŚ²m®mu 

sluneļn²mu z§Śen², ani bl²z-

kosti jiného zdroje tepla. V 

m²stŊ upevnŊn² sn²maļe je 

tŚeba zamezit vibrac²m a 

mechanickĨm r§zŢm. 

 



Vodiče musí být připojeny ke 

snímači, zobrazovači, nebo 

PC v souladu s obrázkem 

vpravo. Pokud je třeba pro-

dlouţit kabel, je moţné pouţít 

svorkovnicovou skříňku s od-

povídajícím krytím. 

Napájecí zdroj by měl mít 

napětí 14 ÷ 26 VDC, a měl by 

být schopen dodat nejméně 

100mA. Vnitřní ochrana sní-

mače proti přepětí je 30V. 

Snímače je moţné propojit 

přes rozhraní RS485 s PC a 

odečítat měřené údaje, nebo 

nastavovat parametry sníma-

če. 

 

IV. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ  

V. POPIS FUNKCE 
Pro spr§vnou funkci sn²maļe je nutn® nastavit n§sleduj²c² parametry: 

L0    vzd§lenost mezi sn²maļem a bodem odpov²daj²c²m nulov® hladinŊ (0000õ7000 mm) 

Lmin  minim§ln² vzd§lenost mezi sn²maļem a hladinou kapaliny - pásmo necitlivosti (300õ7000 mm) 

Lmax  maximální provozní vzdálenost 

dL  maxim§ln² dovolen§ zmŊna hladiny mezi dvŊma mŊŚen²mi (max 50mm) 

Gain  maxim§ln² dovolen® zes²len² pŚij²maļe (max 90dB ) 
Hmin  hladina odpovídající 0/4mA  

Hmax  hladina odpovídající 20/24mA  

Integration time  časová konstanta proudového výstupu  

No echo        doba, za kterou je proudovĨ vĨstup resetov§n do nuly, pokud sn²maļ nem§ odezvu 

BŊhem mŊŚen² prob²haj² n§sleduj²c² procesy: generov§n² ultrazvukov®ho pulsu, pŚijet² ozvŊny, nastaven² zes²len² pŚij²maļe, mŊŚení 

teploty, vĨpoļet rychlosti ultrazvukov®ho sign§lu, vĨpoļet vzd§lenosti sn²maļe od hladiny, vĨpoļet vĨġky hladiny a pŚeveden² na 

proudový výstupní signal. 

BŊhem mŊŚen² je konrolov§no pŚekroļen² limitn²ch hodnot Lmax, dL, a Gain. 

Moģn® rozsahy proudov®ho vĨstupu jsou 0õ20 mA, 4÷20 mA, and 0÷24 mA s moģnost² oddŊlen®ho nastaven² ¼rovn² odpov²daj²c²m 

horn² a doln² hranici rozsahu vĨġky hladiny. 

MŊŚen® hodnoty jsou pos²l§ny jednou za sekundu (asynchronnŊ) na seriov® rozhran² RS 485 (vzdálenost, zesílení, teplota, hodnota 

proudového výstupu atd.). 

S pomoc² seriov®ho rozhran² je moģn® zobrazit, nebo zmŊnit nastaven® parametry. 

Do pamŊti sn²maļe mŢģe uģivatel vloģit vlastn² textovou informaci v d®lce 64 znakŢ. 

VI. TECHNICKÉ ÚDAJE  VII. ROZMŉRY   

rozsah**  0,3 õ 6m  

rozliġen²  1 mm  

pŚesnost*  Ñ 0,1 % z mŊŚen® hodnoty Ñ 2mm 

pracovní frekvence 70kHz  

úhel  5° 

materiál  PE, PVC  

teplotní koeficient Ñ 0,03 %/ ÁC  

pracovní teplota  -20 ÷ 60 °C  

relativní vlhkost                          (5 õ 95 )% 

krytí  IP68  

proudový výstup 0 õ20 mA ,or 4 õ 20 mA , or 0 õ 24 mA  

digitální výstup    RS485  

nap§jec² napŊt²  14 õ 26 VDC  

proudov§ spotŚeba max 100 mA  

Poznámka: 
*    pŚi konstantn² teplotŊ vzduchu 
**  teplota vzduchu 25

0
C , kapalina - voda 


